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Informace pro uzivatele

Bryle typu: EN 166
Stary kod Novy kéd Typ Stary kod Novy kéd Typ
2206-00 4110-013-113-00 ROY 2202-00 4110-011-113-00 VITO
2207-00 4110-014-150-00 KID 2203-00 4110-012-113-00 VENTI
2228-00 4110-015-720-00 SPARK 2200-00 4110-010-113-00 VISITOR

Tyto ochranné bryle vyhovuji zakladnim bezpeénostnim pozadavkim Nafizeni (EU) 2016/425, jsou testovany jako konstrukéni vzor a oznaceny symbolem CE.
Certifikat vydal: INSPEC International Ltd. 56 Leslie Hough Way, Salford, Greater Manchester, M6 6AJ, United Kingdom, Notifikovana osoba ¢. 0194.

Pouziti:

Vyrobky spadaji do Il. kategorie osobnich ochrannych prostfedkd, které zajistuji ochranu zraku proti mechanickému narazu o nizké energii F a stfedni energii B — viz technické specifikace. Tyto vyrobky
budou poskytovat ochranu tak, jek je uvedeno v technickych specifikacich. Vzdy se ujistéte, Ze bryle jsou vhodné pro Vasi aplikaci. Mate-li jakékoliv pochybnosti tykajici se vhodnosti vyrobku pro Vasi
pracovni situaci, doporu¢ujeme Vam poradit se s bezpe¢nostnim technikem seznamenym se s podminkami Vaseho provozu.

Technicka specifikace:

Vzor vyrobku Novy kéd Typ Odstin zorniku znaceni zorniku znaceni stranic
2206-00 4110-013-113-00 ROY &iry 2C-1.2C1FTCE CXS EN 166 —FT CE CXS 4110-013-113-00
2207-00 4110-014-150-00 KID Zluty 2-12C1FTCE CXS EN 166-FT CE CXS 4110-014-150-00
2228-00 4110-015-720-00 SPARK koufovy 5-2.5C1FT CE CXS EN 166-FT CE CXS 4110-015-720-00
2200-00 4110-010-113-00 VISITOR &iry 2C-12C1FTCE CXS EN 166-FT CE CXS 4110-010-113-00
2202-00 4110-011-113-00 VITO &iry 2-12.C1BTCE CXS EN 166-BT CE CXS 4110-011-113-00
2203-00 4110-012-113-00 VENTI &iry 2C-1.2C1BCE CXS EN 166-B 3 4 CE CXS 4110-012-113-00

Zornik:

2C-1.2 = kod filtru proti ultrafialovému zafeni (EN 170), bez patrné barevné Upravy (Ciré ¢ocky) - uréen k ochrané proti zdrojim emisi zafeni s vinovou délkou <313 mm a v situacich, kde zhor$eni vnimani
barev nehraje zadnou roli.

2-1.2 = kdd filtru proti ultrafialovému zafeni (EN 170), s uréitou barevnou Upravou (barevné ¢ocky) - uréen k ochrané proti zdrojum emisi zafeni s vinovou délkou <313 mm a v situacich, kde zhor§eni
vnimani barev nehraje zadnou roli.

5-2.5 = kod filtru proti osInéni sluncem bez ochrany proti infratervenému zareni (EN 172). MGze dojit k naru$eni schopnosti rozpoznavat barvy.

Priklad znaceni:

Zornik — vzor: 2C1.2; 2-1.2 nebo 5-2.5 C 1 F nebo B T
Cisla ochrany filtru J

Identifikace vyrobce |

Opticka tfida 1

Mechanicka pevnost zorniku

(F — naraz s nizkou energii, B — naraz se stredni energif)

Ochrana proti ¢asticim s vysokou rychlosti pfi extrémnich teplotach

Obruba -vzor: D)XS  4110-013-113-00, EN 166, F nebo B T 3 4 CE

Identifikace vyrobce a vyrobku
Evropska norma
Mechanicka pevnost obruby

(F — naraz s nizkou energii, B — naraz se stfedni energii)
Ochrana proti ¢asticim s vysokou rychlosti pfi extrémnich teplotach
Ochrana proti kapkam
Ochrana proti hrubému prachu
Certifikacni znacka

Poznamka: V piipadé, Ze se li§i znaceni mechanické pevnosti na zorniku od znaceni na rdmu, musi se brat v Gvahu nizsi klasifikace.

Je-li nutna ochrana proti ¢asticim s vysokou rychlosti pfi extrémnich teplotach (-5 +2 °C a +55 #2 °C), zvolena ochrana zraku by méla byt oznaena pismenem T bezprostfedné za pismenem oznacujicim
odolnost proti narazim (FT ¢&i BT).

Neni-li pismeno pro naraz nasledovano pismenem T, Ize tyto bryle pouzivat pouze na ochranu zraku proti ¢asticim o vysoké rychlosti pfi pokojové teploté.

Provedeni a nasazeni:

4110-013-113-00, 4110-014-150-00, 4110-015-720-00: Obruba a postranice tvori jeden kompaktni celek a jsou vyrobeny z nylonu. Konstrukce postranic ma kloub pro nastaveni uhlu zorniku a nastavitelnou
délku postranic, coz umozniuje dobrou fixaci bryli na hlavé. Zornik je spojity pro obé oéi, anatomicky tvarovany a ¢aste¢né chranici zrak i z boéni strany. Material zorniku je polykarbonat.

Pred prvnim pouzitim bryli pfizplisobte posunutim délku a Uhel nastavitelnych postranic tak, aby bryle neklouzaly pfi pohybech hlavy.

4110-012-113-00, 4110-011-113-00: Uzaviené ochranné bryle z PVC + polykarbonatu s pfimou nebo nepfimou ventilaci. Ciry plochy zornik je z polykarbonatu. K upevnéni slouzi v licnici zasazena textilni,
elasticka paska s nastavitelnou délkou.

PFi prvnim pouziti nastavte upeviiovaci pasku tak, aby licnice dobfe doléhala na oblicej, nasadte a pfipadné fixaéni zahlavni pasku jesté upravte do poZzadované velikosti.

4110-010-113-00: Ramecek a zornik tvofi jeden celek, ¢astecné chranici zrak i z bo¢ni strany a je vyroben z Polyakrylatu. Zornik je spojity pro obé oci anatomicky tvarovany. Rozméry zorniku jsou
pfizpusobeny pozadavkim panoramatického vidéni. Postranice jsou vyrobené z Polykarbonatu.

Bryle jsou konstruovany tak, aby padly na v§echny typy obli¢ejt.

Priprava k pouziti:

Pred pouzitim zkontrolujte, zda je OOP kompletni, nepoSkozené a spravné sestavené. Jakékoliv posSkozené nebo vadné ochranné bryle se musi pfed pouzitim vyménit.

Ujistéte se, Ze postranice jsou nastavené/naklonéné tak, aby ochranné bryle dobfe sedély.

Poznamka: Jestlize se vyrobek poskodi b&éhem pouzivani, ihned opustte prostor a prohlédnéte jej. PoSkozeny vyrobek nebo poskrabany zornik se musi vyfadit a nahradit novym vyrobkem. Nikdy se
nepokousejte opravovat tento OOP.

Skladovani:

Skladujte pfi teploté mezi 5 az 40 °C a pfi vlhkosti vzduchu mensi nez 90 %, mimo pfimy sluneéni svit. Chrarite pred kontaktem se smacedly, rozpoustédly a jejich vypary. Po praci uloZte do vhodného
obalu.

Udrzba:

Zornik ¢istéte optickou utérkou, ultrazvukovou prackou nebo teplou mydlovou vodou (20 £5 °C). Osuste piikladanim jemné tkaniny. Co nejméné otirejte, hlavné ne nasucho. Desinfekce je mozna mirnymi
prostiedky.

Zivotnost:

V3Sechny vyrobky jsou z kvalitnich plastt, které by nemély pfili§ starnout po dobu jejich Zivotnosti. Pfi kazdodennim pouzivani se doporucuje vyfadit vyrobek po Sesti mésicich pouzivani. Starnuti plastt
v8ak mlze byt rychlejsi pfi jejich vystaveni ultrafialovym paprskim, a tedy i v pfipadé dlouhodobého pouzivani na pfimém slunci ¢i v extrémnich teplotach. Extrémni podminky mohou vést ke snizeni kvality
v krat$i dobé. V pfipadé lamavosti je tfeba vyrobek vyradit.

V kazdém pFipadé musi byt vyrobek vyfazen nejpozdéji do 3 let od nakupu, ¢i do 2 let od otevieni obalu.

Upozornéni:

Pfi disledném dodrzeni vymezeného ucelu pouziti nevznikaji rizika, ktera by mohla ohrozit uzivatele na zdravi. Vyrobek nesmi byt pouzivan za okolnosti, které vyzaduiji jiny typ ochrannych
funkci.

Nikdy nemodifikujte ani neupravujte tento vyrobek.

Pred kazdym pouzitim je nutné uvedeny vyrobek kontrolovat. PoSkozeny vyrobek je nutné neprodlené vyradit z pouziti. Nerespektovani vySe uvedenych pokynii mize vést k zavaznému
poskozeni zdravi.

Prostiedky k ochrané oéi proti ¢asticim s vysokou rychlosti noSené pres standardni korekéni bryle mohou prenést narazy, a tak vytvareji riziko uzivateli.

Materialy, které mohou pfijit do styku s pokozkou uzivatele, mohou byt u citlivych osob pfi€¢inou alergickych reakci.

Likvidace:

P¥i likvidaci dodrzujte mistni pfedpisy.

Baleni:

Vyrobek je vzdy zabalen v originalnim baleni od vyrobce. Pfed uvedenim do provozu jej skladujte v tomto obalu.
Prohladeni o shodé naleznete zde: www.canis.cz, u jednotlivych vyrobku v listé - ,Dokumenty pro staZeni*.

Vyrobce: Kontaktni adresa: U Tesly 1825, 735 41, Petfvald, CZ


http://www.canis.cz/
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Informacie pre uzivatela

Okuliare typu: EN 166
Stary kod Novy kéd Typ Stary kod Novy kéd Typ
2206-00 4110-013-113-00 ROY 2202-00 4110-011-113-00 VITO
2207-00 4110-014-150-00 KID 2203-00 4110-012-113-00 VENTI
2228-00 4110-015-720-00 SPARK 2200-00 4110-010-113-00 VISITOR

Tieto ochranné okuliare vyhovuji zakladnym bezpeénostnym poziadavkam Nariadenia (EU) 2016/425, su testované ako konstrukény vzor a oznaéené symbolom CE.
Certifikat vydal na tieto vyrobky: INSPEC International Ltd., 56 Leslie Hough Way, Salford, Greater Manchester, M6 6AJ, United Kingdom. Notifikovana osoba €. 0194.

Pouzitie:
Vyrobky spadaju do Il. kategérie osobnych ochrannych prostriedkov, ktoré zabezpecuju ochranu zraku proti mechanickému narazu s nizkou energiou F a strednou energiou B — pozri technické Specifikacie.
Tieto vyrobky budu poskytovat ochranu tak, ako je uvedené v technickych Specifikaciach. Vzdy sa ubezpecte, ¢i st okuliare vhodné pre Vasu aplikaciu. V pripade akychkolvek pochybnosti tykajlcich sa

vhodnosti vyrobku pre Vasu pracovnu situaciu, odpori¢ame Vam poradit sa s bezpecnostnym technikom oboznamenym s podmienkami Vasej prevadzky.

Technicka Specifikacia:

Vzor vyrobku Novy kéd Typ Odtien zornika Oznacenie zornika Oznacenie stranic
2206-00 4110-013-113-00 ROY &iry 2C-1.2C1FTCE CXS EN 166 —-FT CE CXS 4110-013-113-00
2207-00 4110-014-150-00 KID zlty 2-1.2C1FTCE CXS EN 166-FT CE CXS 4110-014-150-00
2228-00 4110-015-720-00 SPARK dymovy 5-25C1FTCE CXS EN 166-FT CE CXS 4110-015-720-00
2200-00 4110-010-113-00 VISITOR &iry 2C-1.2C1FTCE CXS EN 166-FT CE CXS 4110-010-113-00
2202-00 4110-011-113-00 VITO &iry 2-1.2.C1BTCE CXS EN 166-BT CE CXS 4110-011-113-00
2203-00 4110-012-113-00 VENTI &iry 2C-1.2C1BCE CXS EN 166-B 34 CE CXS 4110-012-113-00
Zornik:

2C-1.2 = kod filtra proti ultrafialovému Ziareniu (EN 170), bez viditelnej farebnej tpravy (&ire $o8ovky) - uréeny na ochranu proti zdrojom emisii Ziarenia s vinovou dizkou < 313 mm a v situéciach, kde
zhor$enie vnimania farieb nehra ziadnu rolu.

2-1.2 = kod filtra proti ultrafialovému Ziareniu (EN 170), s uréitou farebnou tpravou (farebné Sosovky) - urdeny na ochranu proti zdrojom emisii Ziarenia s vinovou dizkou < 313 mm a v situaciach, kde
zhorsenie vnimania farieb nehra Ziadnu rolu.

5-2.5 = kod filtra proti oslneniu sinkom bez ochrany proti infracervenému Ziareniu (EN 172). M6zZe dojst k naruSeniu schopnosti rozpoznavat farby.

Priklad znaéenia:

Zornik - vzor: 2C1.2; 2-1.2 alebo 5-2.5 C 1 F alebo B T
Cisla ochrany filtra J |

Identifikacia vyrobcu |

Opticka trieda 1

Mechanicka pevnost zornika

(F — naraz s nizkou energiou , B - naraz so strednou energiou)

Ochrana proti ¢asticiam s vysokou rychlostou pri extrémnych teplotach

Obruba -vzor: D&  4110-013-113-00, EN 166, F alebo B T 3 4 CE

Identifikacia vyrobcu a vyrobku
Eurépska norma
Mechanicka pevnost obruby

(F — naraz s nizkou energiou , B - naraz so strednou energiou)
Ochrana proti ¢asticiam s vysokou rychlostou pri extrémnych teplotach
Ochrana proti kvapkam
Ochrana proti hrubému prachu
Certifikacna znacka

Poznamka: V pripade, Ze sa li$i oznagenie mechanickej pevnosti na zorniku od oznacenia na rame, musi sa brat do Uvahy nizsia klasifikacia.

Ak je nutna ochrana proti ¢asticiam s vysokou rychlostou pri extrémnych teplotach (-5 +2 °C a +55 #2 °C), zvolena ochrana zraku by mala byt oznaena pismenom T bezprostredne za pismenom
oznacujucim odolnost proti narazom (FT &i BT)

Ak nie je pismeno pre naraz nasledované pismenom T, mozno tieto okuliare pouzivat len na ochranu zraku proti €asticiam s vysokou rychlostou pri izbovej teplote.

Prevedenie a nasadenie:

4110-013-113-00, 4110-014-150-00, 4110-015-720-00: Obruba a postrannice tvoria jeden kompaktny celok a st vyrobené z nylonu. Konétrukcia postrannic ma kib na nastavenie uhla zornika a nastavite/nt
dizku postrannic, o umoziiuje dobru fixaciu okuliarov na hlave. Zornik je spojity pre obe ogi, anatomicky tvarovany a &iastoéne chraniaci zrak i z boénej strany. Material zornika je polykarbonat.

Pred prvym pouzitim okuliarov prispésobte posunutim dizku a uhol nastavitelnych postrannic tak, aby okuliare nekizali pri pohyboch hlavy.

4110-012-113-00, 4110-011-113-00: Uzavreté ochranné okuliare z PVC + polykarbonatu s priamou alebo nepriamou ventilaciou. Ciry plochy zornik je z polykarbonatu. Na upevnenie slazi v licnici
zasadena textilna elasticka paska s nastavitelnou dizkou.

Pri prvom pouziti nastavte upeviiovaciu pasku tak, aby licnica dobre doliehala na tvar, nasadte a pripadne fixaénu zahlavnu pasku este upravte do pozadovanej velkosti.

4110-010-113-00: Raméek a zornik tvoria jeden celok, Ciastocne chraniaci zrak i z bo¢nej strany a je vyrobeny z polyakrylatu. Zornik je spojity pre obe oci, anatomicky tvarovany. Rozmery zornika st
prispdsobené poziadavkam panoramatického videnia. Postrannice st vyrobené z polykarbonatu.

Okuliare su konstruované tak, aby sadli na vSetky typy tvari.

Priprava na pouzitie:

Pred pouzitim skontrolujte, ¢i je OOP kompletné, neposkodené a spravne zostavené. Poskodené alebo chybné ochranné okuliare je nutné vzdy pred pouZitim vymenit.

Uistite sa, ¢i su postrannice nastavené/naklonené tak, aby ochranné okuliare dobre sedeli.

Poznamka: ak sa vyrobok poskodi po¢as pouzivania, ihned opustte priestor a skontrolujte ho. Poskodeny vyrobok alebo pos$kriabany zornik sa musia vyradit a nahradit novym vyrobkom. Nikdy sa
nepokusajte opravovat tento OOP.

Skladovanie:

Skladujte pri teplote medzi 5 az 40 °C a pri vlhkosti vzduchu mensej nez 90 %, mimo priamy sineény svit. Chrarite pred kontaktom so zmacadlami, rozpustadlami a ich vyparmi. Po praci ulozte do vhodného
obalu.

Udrzba:

Zornik &istite optickou utierkou, ultrazvukovou pragkou alebo teplou mydlovou vodou (20 5 °C). Osuste prikladanim jemnej tkaniny. Co najmenej otierajte, hlavne nie nasucho. Dezinfekcia je mozna
miernymi prostriedkami.

Zivotnost’:

V8etky vyrobky su z kvalitnych plastov, ktoré by nemali prili§ starnut’ po dobu ich Zivotnosti. Pri kazdodennom pouzivani sa odport¢a vyradit' vyrobok po Siestich mesiacoch pouzivania. Starnutie plastov
v8ak moze byt rychlejSie, ak su vystavené ultrafialovym IG€om a teda i v pripade dlhodobého pouzivania na priamom sinku &i v extrémnych teplotach. Extrémne podmienky mézu viest ku znizeniu kvality
v kratSej dobe. V pripade ldmavosti je treba vyrobok vyradit.

V kazdom pripade musi byt vyrobok vyradeny najneskér do 3 rokov od nakupu, ¢&i do 2 rokov od otvorenia obalu.

Upozornenie:

Pri doslednom dodrzani vymedzeného uéelu pouzitia nevznikaju rizika, ktoré by mohli ohrozit’ uzivatela na zdravi. Vyrobok sa nesmie pouzivat' v takych podmienkach, ktoré vyzaduja iny typ
ochrannych funkgii.

Nikdy nemodifikujte ani neupravujte tento vyrobok.

Pred kazdym pouzitim je nutné uvedeny vyrobok kontrolovat. PoSkodeny vyrobok sa musi neodkladne vyradit' z pouzivania. NereSpektovanie vysSie uvedenych pokynov moéze viest’
k zdvaznému poskodeniu zdravia.

Prostriedky na ochranu oci proti ¢asticiam s vysokou rychlost'ou nosené cez Standardné korekéné okuliare mézu preniest’ narazy a tak vytvaraju riziko pre uzivatela.

Materialy, ktoré moézu prist’ do styku s pokozkou uzivatela, mézu byt’ u citlivych oséb pri¢inou alergickych reakcii.

Likvidacia:

Pri likvidacii dodrzujte miestne predpisy.

Balenie:

Vyrobok je vzdy zabaleny v originalnom baleni od vyrobcu. Pred uvedenim do prevadzky skladovat v tomto obale.
Vyhlasenie o zhode néjdete tu: www.canis.cz, u jednotlivych vyrobkov v liste - "Dokumenty pro stazeni".

Vyrobca: Kontaktna adresa: U Tesly 1825, 735 41, Petfvald, CZ
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Informacje dla uzytkownikéw
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Okulary typu: EN 166
Stary kod Nowy kod Typ Stary kod Nowy kod Typ
2206-00 4110-013-113-00 ROY 2202-00 4110-011-113-00 VITO
2207-00 4110-014-150-00 KID 2203-00 4110-012-113-00 VENTI
2228-00 4110-015-720-00 SPARK 2200-00 4110-010-113-00 VISITOR

Te okulary ochronne spetniaja podstawowe wymagania bezpieczennstwa Rozporzadzenia (UE) 2016/425, zostaty wyprébowane jako wzér konstrukcyjny i oznakowane symbolem CE.

Certyfikat na te wyroby wydat: INSPEC International Ltd. 56 Leslie Hough Way, Salford, Greater Manchester, M6 6AJ, United Kingdom. Jednostka notyfikowana nr 0194.

Zastosowanie:

Wyroby nalezg do |l kategorii Srodkéw ochrony indywidualnej, ktére zapewniajg ochrone wzroku przed uderzeniem mechanicznym o niskiej energii F i o $redniej energii B — patrz specyfikacje techniczne.
Te wyroby bedg zapewniaty ochrone tak, jak podano w specyfikacjach technicznych. Zawsze upewnij sie, czy okulary sa odpowiednie do zastosowania przez Ciebie. Jezeli masz jakiekolwiek watpliwosci
dotyczgce przydatnosci wyrobu do Twojej sytuacji roboczej, zalecamy zasiegnag¢ porady technika BHP, ktéry posiada wiedze dotyczgcg warunkéw Twojej pracy.

Specyfikacja techniczna:

Wzoér wyrobu Nowy kéd Typ odcien szybki oznakowanie szybki oznakowanie boczkéw
2206-00 4110-013-113-00 ROY przezroczysty 2C-1.2C1FTCE CXS EN 166 —FT CE CXS 4110-013-113-00
2207-00 4110-014-150-00 KID z6ity 2-1.2C1FTCE CXS EN 166-FT CE CXS 4110-014-150-00
2228-00 4110-015-720-00 SPARK dymny 5-25C1FTCE CXS EN 166-FT CE CXS 4110-015-720-00
2200-00 4110-010-113-00 VISITOR przezroczysty 2C-1.2C1FTCE CXS EN 166-FT CE CXS 4110-010-113-00
2202-00 4110-011-113-00 VITO przezroczysty 2-1.2.C1BTCE CXS EN 166-BT CE CXS 4110-011-113-00
2203-00 4110-012-113-00 VENTI przezroczysty 2C-1.2C1BCE CXS EN 166-B 34 CE CXS 4110-012-113-00

Szybka:

2C-1.2 = kod filtra przed promieniowaniem UV (EN 170), bez widocznego kolorystycznego wykonczenia (przezroczyste soczewki) - przeznaczony do ochrony przed zrodtami emisji promieniowania
o diugosci fali < 313 mm i w sytuacjach, gdy pogorszenie postrzegania koloréw nie odgrywa zadnej roli.

2C-1.2 = kod filtra przed promieniowaniem UV (EN 170), z widocznym kolorystycznym wykorczeniem (kolorowe soczewki) - przeznaczony do ochrony przeciwko zrédtom emisji promieniowania o dtugosci
fali < 313 mm i w sytuacjach, gdy pogorszenie postrzegania koloréw nie odgrywa zadnej roli.

5-2.5 = kod filtra przeciwko o$lepieniu przez storice bez ochrony przeciwko promieniowaniu podczerwonemu (EN 172). Moze doj$¢ do zakté cenia zdolno$ci rozpoznawania kolorow.

Przyktad oznakowania:

Szybka - typ: 2C1.2;2-1.2 lub 5-2.5 C 1 Flub B T

Numery ochrony filtra I |

Identyfikacja producenta

Klasa optyczna 1

Wytrzymato$¢ mechaniczna szybki

(F — uderzenie o niskiej energii, B - uderzenie o $redniej energii)

Ochrona przed czgstkami z wysokg predkoscig przy ekstremalnych temperaturach

Oprawka - typ: D& 4110-013-113-00, EN 166, F alebo B T 3 4 CE

Identyfikacja producenta i wyrobu:
Norma europejska
Wytrzymato$¢ mechaniczna oprawki

( F — uderzenie o niskiej energii, B - uderzenie o $redniej energii)
O chrona przed czagstkami z wysokg predkoscig przy ekstremalnych temperaturach
O chrona przed kroplami
O chrona przed grubym pytem
Znak certyfikacyjny

Uwaga: W przypadku, gdy oznakowania wytrzymato$ci mechanicznej na szybce réznig sie od oznakowania na ramce, nalezy uwzglednia¢ nizszg klasyfikacje.

Jezeli jest konieczna ochrona przed czastkami z wysokg predkoscig przy ekstremalnych temperaturach (-5 +2 °C i +55 +2 °C), wybrana ochrona wzroku miataby byé¢ oznaczona literg T bezposrednio za
literg oznaczajgcg odpornos¢ na uderzenia (FT lub BT).

Jezeli po literze oznaczajgcej uderzenie nie nastgpuije litera T, te okulary mozna uzywac¢ wytgcznie do ochrony wzroku przed czasteczkami o wysokiej predkosci przy temperaturze pokojowe;j.

Wykonanie i zaktadanie:

4110-013-113-00, 4110-014-150-00, 4110-015-720-00: Oprawki i boczki tworzg jedng zwartg cato$¢ i s wyprodukowane z nylonu. Konstrukcja boczkéw ma przegub do ustawienia kata szybki i ustawialng
diugos¢ boczkéw, umozliwia to dobre ustabilizowanie okularéw na gtowie. Szybka jest wspdlna dla obydwu oczu, anatomicznie uksztattowana i czgéciowo chronigca wzrok réwniez z bocznej strony.
Materiat szybki to poliweglan.

Przed pierwszym uzyciem nalezy okulary dopasowac¢ przez przesunigcie dtugosci i kata ustawialnych boczkéw tak, aby okulary nie $lizgaty sie podczas ruchéw gtowy.

4110-012-113-00, 4110-011-113-00: Zamknigte okulary ochronne z PCV + poliwegglanu z bezposrednig lub posrednig wentylacjg. Przezroczysta ptaska szybka jest z poliweglanu. Do utrwalenia stuzy
osadzony w czesci policzkowej tekstylny, elastyczny pas z ustawialng dtugoscia.

Przy pierwszym uzyciu ustaw pas utrwalajgcy tak, aby pas policzkowy dobrze przylegat do twarzy, i ewentualnie dostosuj jeszcze do wymaganego rozmiaru stabilizujgcy pas potylicowy.
4110-010-113-00: Ramka i szybka tworzg jedng cato$¢, czesciowo chronigcg wzrok réwniez z bocznej strony, wyprodukowang z poliakrylanu. Szybka jest wspodlna dla obydwu oczu anatomicznie
uksztattowana. Rozmiary szybki sg przystosowane do wymogéw widzenia panoramatycznego. Boczki sg wyprodukowane z poliwegglanu.

Okulary sg skonstruowane tak, aby pasowaty do wszystkich typéw twarzy.

Przygotowanie do uzycia:

Przed uzyciem sprawdz, czy SOO jest kompletny, nieuszkodzony i prawidtowo ztozony. W jakikolwiek sposéb uszkodzone lub wadliwe okulary ochronne nalezy przed uzyciem wymienié.

Upewnij sie, ze boczki sg ustawione/nachylone tak, aby okulary ochronne byly dobrze dopasowane.

Uwaga: Jezeli wyréb zostanie podczas uzywania uszkodzony, nalezy natychmiast wyj$¢ z pomieszczenia i obejrze¢ go. Uszkodzony wyréb lub porysowang szybke nalezy wycofa¢ z uzywania i zastgpi¢
nowym wyrobem. Nigdy nie prébuj naprawia¢ tego SOO.

Przechowywanie:

Przechowywac¢ przy temperaturze pomiedzy 5 do 40 °C i przy wilgotnosci powietrza nizszej niz 90 %, poza bezposrednim nastonecznieniem. Chron przed kontaktem ze $rodkami zwilzajgcymi,
rozpuszczalnikami i ich oparami. Po pracy nalezy wtozy¢ do odpowiedniego opakowania.

Konserwacja:

Szybke nalezy czysci¢ Sciereczkg optyczna, pralkg ultradzwigkowa lub cieptg wodg mydlang (20 +5 °C). Osuszy¢ poprzez przyktadanie delikatnej tkaniny. Wycieraj jak najmniej, przede wszystkim nie na
sucho. Dezynfekcja jest mozliwa tagodnymi $rodkami.

Zywotnosé:

Wszystkie produkty sg z jakos$ciowych plastikéw, ktére nie miatyby nazbyt si¢ starze¢ w okresie ich zywotnosci. Przy codziennym uzywaniu produkt zaleca sig¢ wycofa¢ po sze$ciu miesigcach uzywania.
Starzenie sig plastikéw moze jednak by¢ szybsze w razie wystawiania ich na oddziatywanie promieni ultrafioletowych, a wigc réwniez w przypadku dtugoterminowego stosowania na petnym storicu czy
przy ekstremalnych temperaturach. Warunki ekstremalne mogg spowodowac¢ obnizenie jakosci w krétszym czasie. W przypadku tamliwo$ci nalezy wyréb wycofac.

W kazdym przypadku wyréb powinien byé wycofany najpézniej do 3 lat po zakupie lub do 2 lat po otwarciu opakowania.

Ostrzezenie:

Sciste przestrzeganie ustalonego celu
innego typu funkcji ochronnych.
Nigdy nie nalezy modyfikowac¢ i przetwarza¢ tego wyrobu.

Przed kazdym uzyciem nalezy podany wyréb sprawdzi¢. Uszkodzony wyréb nalezy bezzwtocznie wycofa¢ z uzycia. Nieprzestrzeganie powyzej wymienionych polecen moze prowadzi¢ do
powaznego uszkodzenia zdrowia.

Srodki ochrony oczu przed czasteczkami z wysoka predkoscia noszone na standardowych okularach korekcyjnych moga przenosié¢ uderzenia, a w ten sposéb stwarzaja ryzyko dla
uzytkownika.

Materiaty, ktére moga byé¢ w kontakcie ze skora uzytkownika, u osoéb, ktére sa na nie uczulone, moga by¢ przyczyna reakg;ji alergicznych.

tosowania nie powoduje ryzyka, ktore mogtoby zagraza¢ zdrowiu uzytkownika. Wyrobu nie mozna uzywa¢ w okolicznosciach, ktére wymagaja

Utylizacja:

Przy utylizacji przestrzegaj przepiséw lokalnych.

Pakowanie:

Wyréb jest zawsze zapakowany w oryginalnym opakowaniu producenta. Przed rozpoczgciem uzywania przechowywa¢ w tym opakowaniu.
Deklaracje zgodnos$ci mozna znalez¢ tutaj: www.canis.cz, a deklaracje dla poszczegdlnych wyrobéw sg w zaktadce ,Dokumenty do pobrania“.

Producent: Adres kontaktowy: U Tesly 1825, 735 41, Petvald, CZ
(X


http://www.canis.cz/

(X

Information for users

D

Type of glasses: EN 166
Old Code New Code Type Old Code New Code Type
2206-00 4110-013-113-00 ROY 2202-00 4110-011-113-00 VITO
2207-00 4110-014-150-00 KID 2203-00 4110-012-113-00 VENTI
2228-00 4110-015-720-00 SPARK 2200-00 4110-010-113-00 VISITOR

These protective glasses conform to the basic safety requirements of the Regulation (EU) 2016/425 and are tried and tested as a constructional sample marked with CE symbol.
Certificate for tested type issued for this product by: INSPEC International Ltd., 56 Leslie Hough Way, Salford, Greater Manchester, M6 6AJ, United Kingdom. Notified body no. 0194.

Use:

The products come under the 2nd category of personal protective equipment which provide eyes protection against mechanical impact with low energy F and medium energy B — see the technical
specification. These products will provide protection as mentioned in the technical specifications. Always make sure that the glasses are suitable for your application. If you have any doubts related to
suitability of the product for your work situation, we recommend you to consult it with the safety technician familiarized with the conditions of your operation.

Technical specification:

Product sample New Code Type shade of visor marking of visor marking of temple arms
2206-00 4110-013-113-00 ROY transparent 2C-1.2C1FTCE CXS EN 166 —FT CE CXS 4110-013-113-00
2207-00 4110-014-150-00 KID yellow 2-1.2C1FTCE CXS EN 166-FT CE CXS 4110-014-150-00
2228-00 4110-015-720-00 SPARK smoke color 5-2.5C 1 FT CE CXS EN 166-FT CE CXS 4110-015-720-00
2200-00 4110-010-113-00 VISITOR transparent 2C-1.2C1FTCE CXS EN 166-FT CE CXS 4110-010-113-00
2202-00 4110-011-113-00 VITO transparent 2-1.2.C1BTCE CXS EN 166-BT CE CXS 4110-011-113-00
2203-00 4110-012-113-00 VENTI transparent 2C-12C1BCE CXS EN 166-B 3 4 CE CXS 4110-012-113-00

Visor:

2C-1.2 = code of filter against ultraviolet radiation (EN 170), without any evident colour adjustment (clear lenses) - meant for protection against sources of radiation emissions with wavelength < 313 mm
and in situations, where worsened perception of colours is no object.

2-1.2 = code of filter against ultraviolet radiation (EN 170), with certain colour adjustment (colour lenses) - meant for protection against sources of radiation emissions with wavelength < 313 mm and in
situations, where worsened perception of colours is no object.

5-2.5 = code of filter against dazzling by sun without protection against infra-red radiation (EN 172). The ability to distinguish colours may be disturbed.

Example of marking:
Visor - sample: 2Cl1.2;2-1.20r5-25 C 1 ForB T
Numbers of filter protection —8 | |

Identification of manufacturer

Optic class 1 ‘
Mechanical solidity of visor (F — low energy impact, B - medium energy impact)
Protection against particles with high speed at extreme temperatures

Rim - sample: [ S
Identification of manufacturer and product
European directive
Mechanical solidity of rim
(F — low energy impact, B - medium energy impact)

Protection against particles with high speed at extreme temperatures
Protection against drops
Protection against coarse dust
Certification mark

4110-013-113-00 EN166 ForB T 3 4 CE

Note: In case the marking of mechanical resistance on the visor differs from the one on the rim, you have to take into account the lower classification.

If protection against particles with high speed at extreme temperatures (-5 +2°C and +55 +2°C) is necessary, the selected eyes protection should be marked with T placed immediately after the letter
identifying resistance against impact (FT or BT)

If the letter for impact is not followed by the letter T, such glasses may be used only for protection of eyes against particles with high speed at the room temperature.

Design and wear:

4110-013-113-00, 4110-014-150-00, 4110-015-720-00: Rims and temple arms create one compact unit and are made of nylon. Construction of temple arms has a joint which allows to set the angle of the
visor and the temple arms are adjustable which allows good fixation of glasses on the head. Visor is continuous for both eyes, anatomically shaped and partially protecting eyes also from both sides. Visor
is made of polycarbonate.

Before you start to use the glasses for the first time, you have to adjust the length and the angle of adjustable temple arms by shifting so that the glasses do not slip down when moving your head.
4110-012-113-00, 4110-011-113-00: Closed protective glasses made of PVC + polycarbonate with direct or indirect ventilation. Transparent flat visor is made of polycarbonate. A textile and elastic strip
with adjustable length embedded in the face piece.

Adjust the fastening strip before first use so that the face piece fits closely your face. Put the glasses on and adjust the head strip to a required size if need be.

4110-010-113-00: The rim and the visor create one unit which protects eyes also from sides and is made of polyacrylate. Visor is continuous for bot eyes and anatomically shaped. Dimensions of the visor
are adjusted to panoramic sight. Temple arms are made of polycarbonate.

The glasses are designed to fit all types of faces.

Preparation for use:

Before use you should check, whether the PPE is complete, undamaged, and correctly assembled. Damaged or defective protective glasses must be changed before use.

Make sure that temple arms are adjusted / tilted enough so that the protective glasses fit well.

Note: If the product is damaged during use, immediately leave the space and check it. Damaged product or scratched visor must be discarded and replaced by a new product. Never try to repair the PPE.
Storing:

Store the product at the temperature between 5 to 40 'C at the air humidity less than 90 % outside of direct sunshine. Protect it against contact with wetting agents, dissolving agents, and their vapours.
Put it in a suitable cover after work.

Maintenance:

The visor should be cleaned with optic cloth, ultrasonic washer, or hot soap water, and dried applying a delicate fabric (20 +5°C). Wipe it as little as possible, especially not when dry. Disinfection is possible
with soft means.

Lifetime:

All products are made of high-quality plastics which should not grow old too much during their lifetime. At everyday use we recommend to discard the product after six month of use. However, ageing of
plastics may be quicker when they are exposed to ultraviolet radiation, so also in case of long-term use in direct sunlight or in extreme temperatures. Extreme conditions may cause reduced quality in
shorter time. In case of frangibility it is necessary to discard the product.

In any case the product must be discarded within 3 years from its purchase or within 2 years from opening the package.

Warning:

There are no risks that could endanger the user's health when the defined purpose of use is observed. The product must not be used on conditions which require other type of protective
functions.

The product must not be modified or adjusted.

The product must be checked before every use. Damaged product must be immediately discarded. Non-observance of the above mentioned instructions may lead to serious damage to
health.

Means of eyes protection against particles with high speed worn over standard corrective glasses may bring about impacts and thus they create a certain risk for the user.

Materials which may come into contact with skin of the user may cause allergic reaction at some sensitive people.

Disposal:

Observe the local regulations for disposal.

Package:

The product is always packed in the original package of the producer. Store it in the original package before first use.

The Declaration of Conformity can be found here: www.canis.cz; for individual products, in the bar "Documents to download".

Manufacturer: ; Contact address: U Tesly 1825, 735 41, Petivald, CZ
(WX Y



